
Material & Pflege
Zusammensetzung, Haltbarkeit & Waschbeständigkeit von Textilien

Wie sich ein Textil trägt, wäscht und wie lange Druck und Farbe halten, hängt vor allem von der Faser-Zusammensetzung,
dem Färbeverfahren und dem Flächengewicht ab. Hier die wichtigsten Unterschiede.

Die wichtigsten Fasern

Baumwolle

• Sehr weich & hautfreundlich

• Atmungsaktiv, angenehm zu tragen

• Reaktivgefärbt sehr farbecht

• Kann einlaufen, trocknet langsamer

• Top für Sieb-, DTG- & Transferdruck

Polyester

• Formstabil & sehr reißfest

• Trocknet schnell, läuft kaum ein

• Farb- & waschbeständig

• Weniger atmungsaktiv (außer
Funktion)

• Ideal für Sublimation (hell/weiß)

Mischgewebe

• Kompromiss aus beiden Welten

• Weicher als reines Polyester

• Beständiger & maßhaltiger als
Baumwolle

• Geringeres Einlaufen

• Gute, universelle Druckeignung

Weitere Varianten: ring-gesponnene / gekämmte Baumwolle (feiner Druck) · Bio-Baumwolle · Elasthan-Anteil für Stretch & Passform.

Was bestimmt Haltbarkeit & Waschbeständigkeit?

1 Faserart
Polyester hält Farbe & Form besser; reine Baumwolle ist
weicher, kann aber ausbleichen und einlaufen.

2 Färbeverfahren
Reaktiv-/garngefärbt = sehr farbecht. Pigment-/Stückfärbung
(Used-Look) blasst gewollt schneller aus.

3 Garnqualität
Gekämmte, ring-gesponnene Garne sind glatter, reißfester und
ergeben ein feineres Druckbild.

4 Flächengewicht (g/m2)
Höheres Gewicht (z. B. 180–220 g/m2) = robuster, formstabiler
und langlebiger als leichte Ware.

5 Strickart
Single Jersey ist leicht & luftig; Piqué/Interlock dichter,
schwerer und formstabiler.

6 Verarbeitung
Doppelnähte, Seitennähte und elastische Bündchen erhöhen
Haltbarkeit und Form nach vielen Wäschen.
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Material & Pflege – Vergleich & Druckeignung

Materialien im Vergleich (mehr Punkte = besser)

Kriterium Baumwolle Polyester Mischgewebe

Tragekomfort / Weichheit

Atmungsaktivität

Formstabilität

Waschbeständigkeit (Farbe)

Maßhaltigkeit (kaum Einlaufen)

Schnell trocknend

Robustheit / Langlebigkeit

Druckeignung (universell)

Material & Druckart

Druckart Empfohlenes Material Beständigkeit

Siebdruck Baumwolle & Mischgewebe sehr hoch

Flex / Flock (Transfer) nahezu alle Materialien hoch

Sublimation nur helles / weißes Polyester sehr hoch (in der Faser)

Digitaldruck (DTG) Baumwolle, ring-gesponnen mittel – hoch

DTF-Transfer Baumwolle, Misch & Polyester hoch

Stickerei feste Stoffe (Polo, Sweat, Jacke) sehr hoch

Tipp für lange Freude am Druck
Beachtet zusätzlich unser Blatt "Pflegehinweise": auf links und max. 30 °C waschen, keinen Weichspüler,
nicht in den Trockner und nur auf links bügeln. So bleibt der Druck auf jedem Material lange schön.
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